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ヒートシンクの
穴に合わせて、
付属のねじと
ナットで取り付

ける。

ナットをつける位置が狭
くてやりにくいので、ピ
ンセットがあるとよい。
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ここに小さな突起
が残っている場合
は、ヒートシンク
に当たりますので、
ペンチなどで折っ
て外してください。

プラスチック板を取り付ける際、付属のね
じが短く、全部を止められない場合があり
ます。

斜めになってもやむを得ませんので、片側
だけでも止めるようにしてください。

リレーモジュールを
横から見たところ

片側だけで
もねじで止
める

こちらは止め
られなくても
やむを得ない

突起がなければそ
のままでOK
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Jetsonにスペーサーを
４か所取り付けた状態

Jetsonにリレーモジュール
を取り付けた状態
（上から見た図）

３か所をねじ
止めする
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ファンの黒線とつないだジャンパワイヤ
(この図では緑のワイヤ)を「GND」に、ファン
の赤線とつないだジャンパワイヤ(この図では
黄色のワイヤ)を「5V」につなぐ。

【注意！】配布教材のジャンパワイヤの色は、
この写真と異なる場合があります。

拡大

ファンから出て
いる電源ケーブ
ル４本のうち、
赤と黒のところ
だけ接続する

こちらの２本分は
つながない。
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リレーモジュールには、
３個のリレーが搭載され

ています。

端子３つで１つ
のリレーに対応

真ん中と左の端子を使うと、

リレーが動作している時：つながる。
動作していない時：切れる。

真ん中と右の端子を使うと、

リレーが動作している時：切れる。
動作していない時：つながる。

本研修ではこちら
の組合せを使用
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下にすきまが見えま
すが、ここにピンを
差さないでください

ドライバで、上から
ねじを緩めると、す
きまが上に出来ます。

ジャンパーワイヤの
ピンを入れてから、
ドライバで締めると、
ピンが固定されます。

緩める

締める
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赤い枠で囲った範
囲が、電気的に接
続されている
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どの列を使っても構いません。
同じ列に抵抗とLEDとジャンパワ

イヤを差します。

部品配置イメージ

５Ｖへ

GNDへ

リレーへ

リレーへ

リレーへ


